CALLE SANTOS BANUELOS }

we9'69

60.97m

TOPE DE 1.50 DE ANCHO' Y UN ALTO MAX
EN SU PUNTO CENTRAL DE 10 CMS.

DETALLE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD
SIN ESCALA

anqueta de concreto simple en cuadros
ristas rematadas con volteador, de 10 cm
e espesor, acabado escobillado fc=150
glem2

——————_ Excavacion, conformacion , nivelacion y
ﬁ pavimentacion con adoquin regular de 40 x 40

xcavacion, conformacion y nivelacion de

Pavimento existente

Excavacion, limpia y afine en arroyo

h&“

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES

DETALLE DE BANQUETA Y GUARNICION PROYECTO
Cg.—.m >u>- SIN ESCALA

A A BASEDE ADOQUIN REGULAR

(0.85m. Min) ABASE ADOQUIN REGULAR
DE ADOQUIN REGULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
\L@ MBA. ULISES MEJIA HARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. TOMAS BELMONTES ZACARIAS

DEPARTANENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
T ARQ. GERARDO GUERRERO AVILES

DETALLE DE BANQUETA Y GUARNICION PROYECTO ARG

CORTE A-A SIN ESCALA PAVIMENTACION CON ADOQUIN REGULAR
UBICACION:

CALLE PANFILO NATERA COLONIA PANFLO NATERA ZACATECAS, ZAC.

DESCRIPCION:
PLANTA ARQUITECTONICA

SUPERVISOR RESPONSABLE DE OBRA:

PROYECTO: REVISG:

DIGITALEZO: FECHA:
03-10-2018
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