| Banqueta de concreto simple en cuadics

| aristas rematadas con volteador, e 10 cm

| de espesor, acabado escobillado fc=150
kglem2

—==——_| Reencarpetado a base ce concreto asféltico

— —=—— de 5 cm de espesor (compactaco)

Excavacion, conformacién y nivelacion de
4 lerreno

Pavimento existenle

Excavacion, limpia y afine en arroyo

¥
rrd
__BANQUETA A BASE DE CONGRETO
/- Fe-titkgon2.
variatle
(0.85m. Min} —GUARNICION A BASE DE CONCHETO

|+||

---~FIS0 DE GONCRETO ASFALTICO
\ SONS, DE ESPESOR COMPACTADO

NICION PROYECTO

Sif ESCATA

DETALLE DE BANQUETA Y GUAR

CORTE A-A

10 WA

——TOFE DE 1 50Uk ANCHO Y L

[ ‘SUPUNTOGENTRAL CE 7 CNS.

CORTET-T

PNTURA PARA SERNLETICAVIAL—
RAYADO CE 40 CMS DEANCHO -\
A4S @AM\

-~ GUARNICION

+ o eon
BANQUETA SEGUN CLTALLE:

CETALLE DE REDUCTOR DE VELOEIDAD

SN ESCALA

LCCALZACO‘\

ESPECIFICACIONES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
MBA. ULISES MEJIA HARO

SEGRETARIA DE QBRAS PUBLICAS

ARQ. TOMAS BELMONTES ZACARIAS
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ARQ. GERARDO GUERRERO AVILES
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