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SECCION DE ZANJA

VARIABLE

APISONADO

0.30

0.10

B

H

3" Ø - 10" Ø

DIMENSIONES PARA ANCHOS DE ZANJA

Ø NOMINAL DE LA PIEZA

Milímetros Pulgadas

B (cm) H (cm)

75 3 10060

250 10 12080

Relleno con

material de banco

Relleno con material

producto de la excavación

CRUZ CON REDUCCION

TEE Y TAPA CIEGA

TEE

CODO

LADO "B"

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO

ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS

2.- LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA

(PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2)

3.- LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS

milimetros pulgadas

Ø NOMINAL DE LA PIEZA

cm. cm.

LADO "A"ALTURA

m3.cm.

VOLUMEN

75 3 30 30

0.027
30

250 10 50 40
0.070

35

Cruceros

1

Acero

10" Ø

exist.

PVC

10" Ø

proy.

Acero

10" Ø

exist.

3" Ø

Comp.

3" Ø

PVC

Caja

T-II

PVC

10" Ø

10"x3" Ø

Acero

Vaea

3/4" Ø

PVC

10" Ø

3

22°x3" Ø

PVC

3" Ø

PVC

3" Ø

PVC

4

22"x3" Ø

PVC

3" Ø

PVC

exist.

3" Ø

PVC

proy.

5 6

7

3" Ø

Acero

3" Ø

PVC

exist.

3" Ø

PVC

proy.

8

22°x10" Ø

PVC

10" Ø

PVC

10" Ø

PVC

9

Vaea

3" Ø

Caja

T-III

10 11

11

12
10" Ø

PVC

10" Ø

Asb. - Cem.

exist.

10" Ø

Asb. - Cem.

exist.

Comp.

10" Ø

Vaea

3" Ø

Caja

T-III

13

90°x10" Ø

PVC

10" Ø

PVC

10" Ø

PVC

14

22°x10" Ø

PVC

10" Ø

PVC

10" Ø

PVC

15

Vaea

3" Ø

Caja

T-III

10" Ø

PVC

16

PVC

10" Ø

10"x10" Ø

Acero

PVC

10" Ø

3" Ø

Comp.

3" Ø

PVC

Caja

T-II

2

PVC

10" Ø

10"x3" Ø

Acero

Vaea

3/4" Ø

PVC

10" Ø

Cantidad

P.V.C.

ConceptoSímbolo

Lista de piezas especiales

FO. FO. / ACERO / HIERRO DÚCTIL
Válvula compuerta bridad, de
sello flexible, cuerpo de hierro
dúctil de:

10" Ø 1.0

Codo c/campana de:

22°x10" Ø 4.0

Extremidad espiga de:

10" Ø 1.0

Extremidad campana de:

10" Ø 1.0

Cople de reparación de:

3" Ø 2.0

3" Ø 3.0

10" Ø 13.0

junta dresser de:

3" Ø 3.0

22°x3" Ø 2.0

10" Ø 2.0

Tapa dresser de:

Codo c/campana de:

45°x10" Ø 1.0
90°x10" Ø 1.0

Tornillos con cabeza y tuerca
hexagonal de:

Concepto

Cantidades de ubería de agua potable

Cantidad

Tubería de P.V.C hidráulico termofusionable de:

Caja de válvulas de:

Empaque brida de neopreno de:

TIPO-II 3.0

10" Ø 2.0

7/8"x4" (10" Ø) 24.0

Válvula  V.A.E.A. de:

3" Ø 4.0

10" Ø C-10   ........         1,284.13 m

10"x3" Ø 2.0

Tee de acero hecha en campo de:

3" Ø 6.0

5/8"x3" (3" Ø) 24.0

3" Ø 1.0

Codo de acero hecho en campo de:

TIPO-III 4.0

CantidadConceptoSímbolo

Lista de piezas especiales

FO. FO. / ACERO / HIERRO DÚCTIL

3" Ø 1.0

Junta gibault de:

10"x10" Ø 1.0

Tee de acero hecha en campo de:

10"x10" Ø 1.0

Cruz de acero hecha en campo de:

1,28

TABIQUE ROJO RECOCIDO

CEMENTO- ARENA 1 : 5

JUNTEADO CON MORTERO

1
,
1

8

DE Fo. Fo.

VALVULA DE COMPUERTA

f'c = 100 kg/cm2.

PLANTILLA DE CONCRETO

ATRAQUE DE CONCRETO

APLANADO PULIDO

1 : 5

CEMENTO-ARENA

VAR 3/8" @ 10 cms.

DE 50 X 50

TAPA DE PEAD

TIPO II
CAJA PARA OPERACION DE VALVULA

PEDACERIA DE TABIQUE

1.27

0.1

0.113

0.141.000.14

0.1

0.1

APLANADO PULIDO

1 : 5

CEMENTO-ARENA

ATRAQUE DE CONCRETO

VALVULA DE COMPUERTA

DE Fo. Fo.

f'c = 100 kg/cm2.

PLANTILLA DE CONCRETO

TABIQUE ROJO RECOCIDO

CEMENTO- ARENA 1 : 5

JUNTEADO CON MORTERO

VAR 3/8" @ 10 cms.

DE 50 X 50

x=1,96

y
=

1
,
7
6

CAJA PARA OPERACION DE VALVULA

PEDACERIA DE TABIQUE

0.281.400.28

0.163

1.52

0.1

0.1

0.1

TIPO III

TAPA DE PEAD

1:1,500

MEF-373

Ing. Jorge Eduardo Loera Luján

Ing. Jesús Ramos Romero

Ing. Rafael Díaz Plascencia

ZANJAS

La profundidad mínima de compactación en zona vehicular de acuerdo

al diámetro de la tubería, será como se especifica en los detalles de

zanjas.

PLANTILLA

La plantilla deberá construirse con material de banco, con un espesor

de 10 cm en tuberías menores a 20" de diámetro, o bien cama de arena

según se indique en catálogo de conceptos.

ATRAQUES

El atraque deberá colocarse en todos los cambios de dirección y

terminación de la misma, antes de tapar las zanjas se deberá realizar la

prueba hidrostática, la cual deberá cumplir las especificaciones del

organismo operador (norma de hermeticidad oficial).

TUBERIA

Toda la tubería, así com las conexiones, sistemas de conducción,

distribución, distribución y acometida de agua potable deberá cumplir

con las especificaciones del organismo que lo rige.

PERFIL LÍNEA ALIMENTACIÓN
ESCALA HORIZONTAL 1:1,200

ESCALA VERTICAL 1:300

Tubería de 3" Ø existente

Tubería de 10" Ø existente

Tubería de 3" Ø proyecto

Tubería de 10" Ø proyecto

Válvula de seccionamiento

Número de crucero

8

L=16.62m
Longitud del tramo

Válvula de admisión, expulsión y eliminadora de aire

P R E S I D E N C I A   M U N I C I P A L   DE   Z A C A T E C A S

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO  DE   ESTUDIOS  Y  PROYECTOS

O B R A :

UBICACIÓN:

SUPERVISOR RESPONSABLE DE OBRA:

PROYECTÓ: REVISÓ:

DIGITALIZÓ: FECHA: 

COTAS:  

mts.

ESCALA: 

DESCRIPCIÓN:

JULIO 2020

MBA. ULISES MEJIA HARO 

ARQ. ALONSO ARTURO ENRIQUEZ ORTEGA

.

CLAVE: O R I E N T A C I Ó N
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PREPARATORIA 2
UAZ

COLONIA
FCO. DE LOS
HERRERA

Rehabilitación de 797 metros línea de alimentación con tubería de PVC de 10"

de diámetro de agua potabe, tramo preparatoria 2 (UAZ) Francisco de Los

Herrera

Tramo Preparatoria 2 (UAZ) a Colonia Francisco de los Herrera, Zacatecas, Zac.

Planta,  detalles constructivos y perfil
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